
Guardacoste classe “Bigliani” VI serie 
 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 
 

 
Cantiere costruttore 
 

INTERMARINE S.p.A. di Sarzana (SP) 

 
Materiale scafo 
 

Resina poliestere insatura – vetro “E” 

Dimensioni 

Lunghezza fuori tutta: mt. 27 
Larghezza massima : mt. 6,88 
Pescaggio: mt. 2,40 
Dislocamento: 95 tonn. 

Velocità 
Massima: 43 nodi 
Crociera: 18 nodi 

Motorizzazione 
Nr. 2 motori diesel MTU 16V396 TB94 da 3482 
CV  

 
Equipaggio 
 

Nr. 14 militari 

Note 

I guardacoste classe Bigliani VI serie sono unità 
navali che nascono dall’esperienza maturata con 
i precedenti Bigliani da 27 metri. Presentano delle 
caratteristiche tecnico-nautiche molto similari ai 
Bigliani già in servizio operativo dal 1987. Le 
unità offrono una stretta connotazione operativa 
sia per le qualità nautiche sia per i sofisticatissimi 
apparato di bordo, frutto delle più recenti 
tecnologie in materia di elettronica e sistemi di 
armamento. 
Sono entrati in servizio negli anni 2004/2007. 

 


